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FISA TEHNICA NISIP CUARTOS
PENTRU FILTRE DE PISCINA

2
é
]
E
g

-
g
| &
2
=
@
b

DESCRIEREA PRODUSULUI

Este un nisip de cuart cu granulometrie atent selectionatéd rezultat prin spalarea si clasarea
zacamantului natural. Tn procesul de exploatare si prelucrare a nisipului cuartos nu se utilizeaza
substante chimice care sa-i schimbe proprietatile fizico-chimice naturale din zacamant.

DOMENII DE UTILIZARE

Nisipul cuartos de Aghires pentru echiparea filtrelor de piscina si a bazinelor de inot este ideal utilizat in
filtrarea apei , proces ce permite inlaturarea particulelor nedorite gi a impuritatilor din apa. Se foloseste
in filtre deschise , inchise , single sau multi media.

DATE TEHNICE

Granulatie : 0,4 — 0,8 mm

Densitate specificd in vrac: 1,45 g/cm?
pH-ul : 6-7

Umiditate: max. 0,5 %

Continutul de SiO; : min. 96%
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RECOMANDARI GENERALE Se vor respecta normele specifice si fisele tehnice ale
materialelor cu care nisipul cuartos interactioneaza.

TERMEN DE VALABILITATE  Nelimitat, in conditiile ambalajului inchis si a depozitarii in spatii uscate.

AMBALARE  Insacide 25 kg , 42 saci/palet.

PRODUCATOR

S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

Sediul Central: 300517 Timigoara, Calea Sagului nr.143/b, Judetul Timig

PUNCT DE LUCRU AGHIRES

Str. Principala, nr.266, Localitatea Aghiresu Fabrici, Judetul Cluj, Cod Postal 407010,

Tel: Secretariat 0264 / 357014, 357148, 357150; Fax: 0264 / 357 149: Vanzari: 0264 / 357 007;
E - mail: secretariat_aghires@begaminerale.ro; web: www.begaminerale.ro
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